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SPLは35年以上にわたり、プロフェッショナルなオーディオ技術を開発してきま
した。その卓越した音質は、世界中のサウンドスタジオから信頼を得ています。

音楽制作の仕上げを行うマスタリングスタジオでは、SPL 120Vテクノロジーの
ような最高水準のオーディオ性能が要求されます。

Professional Fidelity Seriesでは、この卓越した技術を
「VOLTAiRテクノロジー」と呼んでいます。

マスタリングサウンドエンジニアと同じレベルで音楽を体験することができます。

無限のダイナミックレンジ。空間性のセンス。ディテールの豊かさ、鮮やかさ、
素直さ、そしてシンプルな美しさ。

これがSPL VOLTAiRテクノロジーです。





H e a d p h o n e  A m p l i f i e r s
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Phonitor xe
VOLTAiR

Professional Fidelity

Phonitor xeは、一切の妥協を許さない、ウルトラスタンドアローンヘッドフォンアンプです。

Phonitor Matrix、リモートボリュームコントロール、レトロルックのVUメーター、プレミアムDAコンバーター、 
そして優れたVOLTAiRテクノロジーにより、Phonitor xeは現代のベストヘッドフォンアンプの1つとなっています。

Phonitor xeは、DAC768と組み合わせて楽しめる唯一のPhonitorヘッドフォンアンプです。このオプションの
DACは、Phonitor xeを卓越した音響性能で変換するための必要要素となります。32ビットのオーディオ解像度、
最大768 kHzのPCMサンプルレート、最大DSD4までのDSDは、印象的な数字です。DLP120のおかげで、デジタ
ル信号は最高品質でアナログの世界に反映されます。

Headphone Amplifier
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•	 VOLTAiRテクノロジー
•	 Phonitor Matrix
•	 2系統のアナログステレオ入力（RCA／バランスXLR）
•	 バランス対応4ピンXLR端子と標準ステレオジャックをフロントと	
リアの2箇所に搭載

•	 ALPS社製Big Blueポテンションメーターを採用したアナログボリュ
ームコントロール

•	 左右バランスコントロール（Laterality）
•	 出力（標準ステレオヘッドホン出力）：	
250Ω:2x5W;32Ω:2x1W[at1kHz,1%THD]	

•	 出力（バランスヘッドホン出力）：	
250Ω:2x3.5W;32Ω:2x0.7W[at1kHz,1%THD]

•	 ダイナミックレンジ（標準ステレオヘッドホン出力）：135.5 dB
•	 周波数特性（-3 dB）：10 Hz to 300 kHz
•	 オプション：DAC768 with DLP120	
最大768 kHz 32 BitまでのPCMに対応	
最大DSD4までのDSDに対応	
4系統（USB, AES/EBU, S/PDIF(Coaxial, Optical)）のデジタル入力に対応	
Windows®︎とmacOS®️、iOSに対応

•	 Manufactured in Germany
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Phonitor x

Professional Fidelity

VOLTAiR

Phonitor xは、バランスおよび標準の両方で動作するヘッドホン用の究極のアンプであり、パワーアンプや 
アクティブモニターを駆動するマスタリンググレードのプリアンプでもあります。

Phonitor Matrixは、ヘッドフォンで最もリアルな再生を実現します。ほとんどの音楽はスピーカー再生用にミキ
シングされているため、Phonitor Matrixはヘッドフォンで聴く音楽をスピーカーで再生しているように体験する
ことができます。VOLTAiR技術により、最高音質で再生します。

Phonitor xは、オプションでDAC768xsを搭載することが可能です。このオプションのDACは、Phonitor xが卓越し
た音質性能で変換できるようにするためのものです。最大32ビットのオーディオ解像度、最大768kHzのPCM 
サンプルレート、そして最大DSD4という驚異的な数値が実現されています。

Headphone Amplifier and Preamplifier 
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•	 VOLTAiRテクノロジー
•	 Phonitor Matrix
•	 2系統のアナログステレオ入力（RCA／バランスXLR）
•	 バランス対応4ピンXLR端子と標準ステレオジャックを搭載
•	 2系統のアナログステレオ出力（RCA／バランスXLR）
•	 ALPS社製Big Blueポテンションメーターを採用したアナログボ
リュームコントロール

•	 左右バランスコントロール（Laterality）
•	 出力（標準ステレオヘッドホン出力）：	
250Ω:2x5W;32Ω:2x1W[at1kHz,1%THD]	

•	 出力（バランスヘッドホン出力）：	
250Ω:2x3.5W;32Ω:2x0.7W[at1kHz,1%THD]

•	 ダイナミックレンジ（標準ステレオヘッドホン出力）：135.5 dB
•	 周波数特性（-3 dB）：10 Hz to 300 kHz
•	 AMP CTL – 12Vトリガー出力
•	 オプション：DAC768xs	
最大768 kHz 32 BitまでのPCMに対応	
最大DSD4までのDSDに対応	
3系統（USB, S/PDIF(Coaxial, Optical)）のデジタル入力に対応	
Windows®︎とmacOS®️、iOSに対応

•	 Manufactured in Germany
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Phonitor se

Professional Fidelity

VOLTAiR

Phonitor seは、VOLTAiRのヘッドフォンアンプの世界へのエントリーモデルです。兄弟機であるPhonitor xや
Phonitor xeと同じオーディオ信号の増幅を行うため、同じサウンド体験を提供することができます。

Phonitor Matrixは、最も一般的なPhonitor Matrixの設定を2つ、切り替え可能なプリセットとして提供します。 
VOLTAiRテクノロジーのおかげで、ヘッドホンで聴いている音楽をスピーカーで再生しているような感覚を 
味わうことができます。

Phonitor seは、オプションでDAC768xsを搭載することができます。このオプションのDACは、Phonitor seを卓越
した音質性能で変換できるようにするためのものです。32ビットのオーディオ解像度、最大768kHzのPCMサン
プルレート、そして最大DSD4という驚異的な数値が実現されています。

Headphone Amplifier
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•	 VOLTAiRテクノロジー
•	 Phonitor Matrix
•	 1系統のアナログ入力（RCA）
•	 標準ステレオヘッドホンアウト
•	 ALPS社製Big Blueポテンションメーターを採用したアナログ	
ボリュームコントロール

•	 出力（標準ステレオヘッドホン出力）：	
250Ω:2x5W;32Ω:2x1W[at1kHz,1%THD]

•	 出力（バランスヘッドホン出力）：	
250Ω:2x3.5W;32Ω:2x0.7W[at1kHz,1%THD]

•	 ダイナミックレンジ（標準ステレオヘッドホン出力）：135.5 dB
•	 周波数特性（-3 dB）：10 Hz to 300 kHz
•	 オプション：DAC768xs	
最大768 kHz 32 BitまでのPCMに対応	
最大DSD4までのDSDに対応	
3系統（USB, S/PDIF(Coaxial, Optical)）のデジタル入力に対応	
Windows®︎とmacOS®️、iOSに対応

•	 Manufactured in Germany





P r e a m p l i f i e r s
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Director Mk2

Professional Fidelity

VOLTAiR

プリアンプは、オーディオシステムの中心的存在です。リモートでのソース選択とボリュームコントロール、 
レトロルックのVUメーター、プレミアムDAコンバーター（32bit/768kHz & DSD4）、優れたVOLTAiRテクノロジー
により、Director Mk2は音楽の大作をお届けします。アナログテープマシンや外部サウンドプロセッシングの 
ファンは、テープモニターパスにお気に入りのデバイスを経由させることができます。4系統のデジタル入力に
加え、6系統のステレオアナログ入力（うち2系統はXLR端子によるバランス）を装備しています。最新のDirector 
Mk2では、Direct OutをPreamp Outと並列した2番目の出力として構成することも可能です。

DLP120のおかげで、デジタル信号は最高品質でアナログの世界に反映されます。Director MK2は、デジタル 
およびアナログソースとの組み合わせで優れた音質が求められる場合に最適なプリアンプです。

DA Converter and Preamplifier
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•	 VOLTAiRテクノロジー
•	 4系統（USB, AES/EBU, S/PDIF(Coaxial, Optical)）のデジタル入力に
対応

•	 計6系統のアナログステレオ入力（4x RCA／2x バランスXLR）
•	 ダイレクトアウトとセカンドアウトプット（スピーカーアウトに準
ずる）

•	 テープモニター機能（切り替え可能）
•	 DAC768 and DLP120
•	 最大768 kHz 32 BitまでのPCMに対応
•	 最大DSD4までのDSDに対応	

•	 ALPS社製Big Blueポテンションメーターを採用したアナログ	
ボリュームコントロール

•	 IRリモコンによる入力ソース選択とボリュームコントロールが
可能

•	 AMP CTL – 12Vトリガー出力
•	 周波数特性（アナログ）：4 Hz to 300 kHz
•	 歪み率：0.0008%（アナログ）, 0.0004%（デジタル）
•	 ダイナミックレンジ：137.6 dB（アナログ）, 120.8 dB（デジタル）
•	 Windows®︎とmacOS®️、iOSに対応
•	 Manufactured in Germany
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Elector

Professional Fidelity

VOLTAiR

ElectorはDirector Mk2をベースに、完全なアナログプリアンプとして設計されています。

合計6つのアナログ入力を備えています。そのうち3つはXLRコネクタによるバランス入力です。Electorは、 
マーカーLED付きの大型リモートコントロール可能なアルミニウム製ボリューム・コントロールと、2つの機械式
VUメーターを装備しています。

外部オーディオ・プロセッサーやアナログ・テープ・マシンをTape Monitorにループさせることができます。 
Electorの最新リビジョンでは、ダイレクトアウトをプリアンプアウトと並列したセカンドアウトプットとして構成
することも可能です。

Electorは、アナログソースとの組み合わせで優れた音質を求める場合に最適なプリアンプです。

Analog Preamplifier
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•	 VOLTAiRテクノロジー
•	 計6系統のアナログステレオ入力（3x バランスXLR／3x RCA）
•	 バランス出力と標準アンバランス（RCA）出力
•	 ダイレクトアウトとセカンドアウトプット（スピーカーアウトに準
ずる）

•	 ALPS社製Big Blueポテンションメーターを採用したアナログボ
リュームコントロール	

•	 IRリモコンによる遠隔操作に対応
•	 AMP CTL – 12Vトリガー出力
•	 周波数特性：10 Hz to 200 kHz
•	 歪み率：0.00992%
•	 ダイナミックレンジ：135 dB
•	 Manufactured in Germany
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Phonos

Professional Fidelity

VOLTAiR

Phonosは、ムービングマグネット（MM）またはムービングコイル（MC）カートリッジを使用するレコードプレー
ヤーのために設計されたフォノプリアンプです。イコライジングカーブはRIAA方式で、1954年以降のすべての
レコードに対応しています。RIAAイコライザーは、ダグラス・セルフが設計したものです。

MCカートリッジで最大71.5dB、MMカートリッジで最大50dBのゲインを実現し、フォノプリアンプの中で最も 
パワフルな製品に属しています。

RIAA Phono Preamplifier
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•	 VOLTAiRテクノロジー
•	 RIAAイコライザ（Douglas Selfデザイン）
•	 ムービングマグネッット方式とムービングコイル方式のカート
リッジに対応

•	 最大増幅：50 dB（MM）, 71.5 dB（MC）
•	 キャパシタ（MM）：Off, 150 pF, 220 pF, 330 pF
•	 インピーダンス（MC）：100, 220, 470, 2k2, 4k7, 10kΩ	

•	 RIAAイコライザ全体にStyoflexコンデンサを採用
•	 選択可能なゲイン：-10n dB, +4 dB
•	 選択可能なランブルフィルター（サブソニック）
•	 金メッキ仕様のRCAコネクタを採用
•	 レコードプレイヤー接続のためのオーディオ接地コネクター
•	 Manufactured in Germany
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VOLTAiR
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VOLTAiR（120Vテクノロジー）
120Vテクノロジーは、SPLのリファレンス技術です。120Vテクノロジーは、世界でもユニークな技術です。120Vの
直流電圧で動作します。これは、IC化された半導体オペアンプの4倍です。ちなみに、名前にある「120V」は、主電
源ソケットからのローカルな主電圧とは関係なく、これは、オーディオ信号を処理する装置内部の動作電圧の	
ことです。主電源ソケットからの主電圧は、トロイダルトランスを用いたデバイス内部のリニア電源で必要な	
二次電圧に変換され、整流器はこの交流電圧をオーディオ機器に必要な直流電圧に変換します。

最高の音質を実現するためには、最高のオーディオ動作電圧が必要です。

120Vテクノロジーは、+/-60Vで動作します。このような高い電圧を扱うことができるように、SPLは+/-60 Vの	
直流電圧で動作する特別なオペアンプ、SPL 120V SUPRAオペアンプを独自に開発しました。この高電圧は、	
従来の部品やオペアンプでは破壊されてしまいます。

120Vテクノロジーは、ダイナミックレンジ、S/N比、ヘッドルームにおいて卓越した技術仕様と音響的な優位性
に到達しています。ディテールの豊かさと、リラックスしたリスニング体験が得られます。

プロフェッショナルフィデリティシリーズでは、この卓越した技術を「VOLTAiRテクノロジー」と呼んでいます。

比較
これらの図は、VOLTAiR技術の優位性を、より低い共通動作電圧の他の回路と比較して明確に示しています。

DAC768 & DAC768xs
デジタル/アナログコンバーターのコンバーターチップには、高い評価を得ているAKM AK4490 Velvet 
SoundTMプレミアムDACチップを採用し、そのアーキテクチャにより、音の細部まで再現しています。

PCMオーディオを解像度32ビット、CDの16倍の解像度に相当する最大768kHzのサンプリングレートで変換
しています。また、DSD4またはDSD256の解像度まで対応するダイレクトストリームデジタルにも対応していま
す。DAC768xsとは違って、DAC768はSPL DLP120を搭載しています。
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Phonitor Matrixはヘッドホンアプの歴史において革新的な技術です。

Phonitor Matrixにより、ヘッドホンでもスピーカーで再生しているような音楽体験ができます。通常、音楽は	
ステレオスピーカーで再生するために制作・ミキシングされます。ヘッドホンで聴くのと、スピーカーで聴くの	
では大きな違いがあります。

これらにおける最大の違いは、左スピーカーから右スピーカーへの音信号が交差しないことです。

右耳から右スピーカー、右スピーカーから左耳へ。従来のヘッドホンリスニングでは、ヘッドホンの片側から	
反対側へ渡る信号がないため、この交差信号が欠落しています。このため、ステレオイメージが不自然に広くな
り、音声信号のさまざまな音源がサウンドエンジニアが意図したとおりに定位しません。この効果は、しばしば	
「スーパーステレオ効果」と呼ばれます。

SPLのPhonitor Matrix技術はアナログ回路を使用しこのスレテオ表現の問題を解決します。

Phonitor Matrix の主要なパラメーターは Crossfeed と Angle の 2 つです。クロスフィードは、チャンネルのクロス
シグナル、いわゆる聴感上のレベル差を決定します。アングルは、ステレオイメージの開き角、いわゆる聴感上の
時間差を決定します。従来のヘッドホンでのリスニングでは、脳が再生音の虚像をある程度のバランスを調整	
させることができますが、これは非常に疲れることです。

Phonitor Matrixは、ステレオイメージを正しく表現するだけでなく、リラックスしたリスニング体験を保証します。

DLP120 (Dual Low-Pass)
DACチップからアナログ回路へ送られる信号は、必ずローパスフィルターでフィルタリングされなければなり
ません。

DLP120では、PCM用とDSD用で異なるロールオフ周波数が要求されるため、2つのローパスフィルターを搭載
しています。DLP120のアナログローパスフィルターには、SPL VOLTAiRテクノロジーが採用されており、ダイナミ
クス、ヘッドルーム、サウンドにプラスアルファをもたらします。

Phonitor Matrix

Conventional Phonitor Matrix Correct





P o w e r  A m p l i f i e r s 
&  C r o s s o v e r
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VOLTAiR

Professional Fidelity

Performer s1200

Performer s1200は、Professional Fidelityシリーズの大型ステレオパワーアンプです。最も要求の厳しいスピー
カーでさえも、期待を超えるサウンドスケープへと導きます。2 x 520 W (4 Ω)のパワーアンプを搭載しています
[2 x 550 W (2 Ω); 2 x 300 W (8 Ω)] 。この完全アナログアンプは、どんなスピーカーも簡単にコントロールするこ
とができます。VOLTAiRテクノロジーにより、s1200のパフォーマンスは、ディテールが豊かで、鮮やかで、素直で、
シンプルな美しさを提供します。

また、Performer s1200はブラック、レッド、シルバーのベーシックカラーに加え、ブラック、レッド、シルバーの 
デコレーションパネルを同梱し、それぞれの好みに合わせてカスタマイズすることが可能です。

Stereo Power Amplifier
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•	 VOLTAiRテクノロジー
•	 完全なアナログバイポーラトランジスタパワーアンプ
•	 2x520W（4ohms）;2x550W（2ohms）; 2x300W（8ohms）
•	 70,000 μ電気容量
•	 1440VAを誇るトロイダル電源トランス
•	 選択可能なインプット：バランスXLRとRCA
•	 0.5 dBステップのインプットトリム
•	 金メッキ仕様のバインディングポスト端子
•	 Neutrik社製XLRコネクタを採用
•	 AMP CTL – 12Vトリガー入力
•	 オーバーヒートからの保護回路を内蔵
•	 DC漏れを検出する保護LEDを搭載
•	 Manufactured in Germany
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Performer s800
VOLTAiR

Professional Fidelity

Performer s800アンプは、超小型のバイポーラトランジスタパワーアンプです。この小型完全アナログステレオ
パワーアンプは、大きさと偉大さは必ずしも関係がないことを体現します。285W×2（4Ω）[185W×2（8Ω）]また
は450W×1（8Ω、ブリッジモード）のパワーアンプで、このアンプはどんなラウドスピーカーも簡単にコントロー
ルすることができます。VOLTAiRテクノロジーにより、高速、高精度、高効率で、卓越したサウンドを実現します。

Stereo Power Amplifier
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•	 VOLTAiRテクノロジー
•	 完全なアナログバイポーラトランジスタパワーアンプ
•	 2x285W（4ohms）;2x185W（8ohms ／stereo）
•	 855VAを誇るトロイダル電源トランス
•	 40,800 μF 電気容量
•	 スルーアウト用スレーブ出力端子	
	

•	 0.5 dBステップのインプットトリム
•	 金メッキ仕様のバインディングポスト端子
•	 AMP CTL – 12Vトリガー入力
•	 オーバーヒートからの保護回路を内蔵
•	 DC漏れを検出する保護LEDを搭載
•	 Manufactured in Germany
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Performer m1000
VOLTAiR

Professional Fidelity

Performer m1000は、750W（4Ω）［1000W（2Ω）；420W（8Ω）］の電力増幅を実現します。このように、この完全
なるアナログアンプは、どんなスピーカーも簡単にコントロールすることができます。このアンプは

VOLTAiRテクノロジーは、m1000のパフォーマンスを、ディテールに富んだ、鮮やかで素直な、そしてシンプルに
美しいものにしています。

また、Performer m1000はベーシックカラーのブラック、レッド、シルバーに加え、ブラック、レッド、シルバーの 
3色のデコレーションパネルを同梱し、お好みのデザインにカスタマイズすることが可能です。

Mono Power Amplifier
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•	 VOLTAiRテクノロジー

•	 完全なアナログバイポーラトランジスタパワーアンプ

•	 750W（4ohms）;1000W（2ohms）;420W（8ohms）

•	 1375VAを誇るトロイダル電源トランス

•	 100,000 μF電気容量

•	 スルーアウト用スレーブ出力端子

•	 0.5 dBステップのインプットトリム

•	 金メッキ仕様のバインディングポスト端子

•	 Neutrik社製XLRコネクタを採用

•	 AMP CTL – 12Vトリガー入力

•	 オーバーヒートからの保護回路を内蔵

•	 DC漏れを検出する保護LEDを搭載

•	 Manufactured in Germany
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Crossover

Professional Fidelity

VOLTAiR

SPL Crossoverは、クロスオーバー周波数と位相特性を純粋にコントロールできるアクティブなアナログ2ウェイ
クロスオーバーで、ユーザーフレンドリーで素晴らしいサウンドを提供します。AD/DA変換もDSP処理も行わず、 
完全なアナログ回路です。

クロスオーバー周波数と位相制御は完全に可変で、サブウーファーとトップ/メインスピーカー間の位相特性を
完全に一致させることができます。

ついにアナログクロスオーバーの復活です。

Active Analog 2-Way Crossover
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•	 VOLTAiRテクノロジー
•	 選択可能な入力：バランスXLR／RCA
•	 低音域の位相を-180°から+180°の間で連続的に調整可能（位
相ポジション調整が可能）

•	 -10 dBから+10 dBの間で低音域の音量レベル調整が可能
•	 20 Hz以下の全ての周波数信号をカットするフィルターを搭載
•	 低音域のモノラル・ステレオ切り替えスイッチを搭載	
	

•	 MID-HIフィルターはオンオフの切り替え可能
•	 12 dB/オクターブもしくは24 dB/オクターブによるMID-HIパス 	
フィルターを搭載

•	 周波数特性：4 Hz – 300 kHz
•	 AMP CTL – 12Vトリガー入力
•	 AMP CTL - 最大4台までのアンプに対し12Vトリガーを出力可能
•	 Manufactured in Germany
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比較表：ヘッドホンアンプ

                         Model Phonitor xe Phonitor x Phonitor se

Phonitor 
Matrix

クロスフィード 6 6 2

スピーカー角度 4 4 1

リモート操作 Volume ● ● ○

左右バランス 
コントロール Super fine balance ● ● ○

ステレオ／ 
モノラル 再生モード ● ● ○

VUメーター
ø 36 mm illumin. VUs ● ● ○

0 dBVU calibrated	
(+ 4 dBu) 0 / 6 / 12 dB 0 / 10 dB ○

ヘッドホン出力

4ピンXLR（バランス接続） ● ● ○

標準ステレオヘッドホ
ン端子

● ● ●

フロント・リア出力 ● ○ ○

出力ゲインブースト +22 dB +12 / +22 dB +12 dB

ライン出力

バランスXLR ○ ● ○

アンバランスRCA ○ ● ○

スピーカー出力 ○ ● ○

ライン入力

バランスXLR ● ● ○

アンバランスRCA ● ● ●

RCA入力信号のブースト ● ○ ○

DAコンバーター
（オプション）

Model DAC768 DAC768xs DAC768xs

DLP120 ● ○ ○

Bit/max SR kHz 32 / 768 32 / 768 32 / 768

DSD 256fs 256fs 256fs

USB ● ● ●

AES ● ○ ○

Coaxial ● ● ●

Optical ● ● ●

筐体
W x H x D (mm) 278 x 100 x 300 mm 278 x 100 x 300 mm 278 x 57 x 300 mm

本体重量 4.9 kg 4.4 kg 2,8 kg
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比較表：プリアンプ

Model Director Mk2 Elector Phonitor x

ライン入力
バランスXLR ● 	

(2 x Stereo)
● 	

(3 x Stereo) ●

アンバランスRCA ● 	
(4 x Stereo)

● 	
(3 x Stereo) ○

ライン出力
バランスXLR ● ● ●

アンバランスRCA ● ● ●

テープモニター Send / Return ● ● ○

ディスプレイ 入力ソースとサンプルレート ● ○ ○

VUメーター
ø 36mm with illuminated VUs ● ● ●

0 dB VU-setting (+4 dBu) 0 / 6 / 12 dB 0 / 6 / 12 dB 0 / 10 dB

DAコンバーター

Model DAC768 ○ DAC768xs 	
(optional)

DLP120 (Dual Low-Pass) ● ○ ○

Bit/Max SR kHz 32 / 768 ○ 32 / 768

DSD (max) 256 (11.2 MHz) ○ 256 (11.2 MHz)

USB (USB-B) ● ○ ●

AES (S/P-DIF professional; XLR) ● ○ ○

Coaxial (S/P-DIF, RCA) ● ○ ●

Optical (S/P-DIF, Toslink) ● ○ ●

Word clock ○ ○ ○

製品スペック 
（アナログ／デジ
タル）

ダイナミックレンジ 135 dB 135 dB 136.3 dB

周波数特性（-3 dB） 4 Hz – 300 kHz 4 Hz – 300 kHz 4 Hz – 300 kHz

クロストーク -108 dBu -108 dBu -106 dBu

THD + N 0.000992 % 0.000992 % 0.00085 %

リモート操作
入力ソース選択 ● ○ ○

ボリューム ● ● ●

筐体
W x H x D (mm) 278 x 100 x 300 mm 278 x 100 x 300 mm 278 x 100 x 300 mm

本体重量 4.55 kg 4.25 kg 4.4 kg 
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比較表：パワーアンプ

Model Performer 
s1200

Performer 
s800

Performer 
m1000

チャンネル数  2 2 1

ブリッジモード ○ ● ○

ライン入力
バランスXLR ● ● ●

アンバランスRCA ● ○ ○

入力信号スルー バランスXLR ○ ● ●

製品スペック

入力感度 10.5 dBu 6 dBu 12.5 dBu

出力インピーダンス（20 Hz – 20 < 0.04 Ω < 0.031 Ω < 0.031 Ω

増幅 26 dB 26 dB 26 dB

ダンピングファクター（1 kHz. 8Ω） > 290 > 300 > 280

周波数特性（-3 dB） 10 Hz - 80 kHz 10 Hz - 80 kHz 10 Hz - 80 kHz

THD (1 kHz, 8 Ω) < 0.04 % < 0.03 % < 0.03 %

ノイズ -123 dB -123 dB - 123 dB

出力パワー

2 Ω (RMS) 2 x 550 W ○ 1000 W

4 Ω (RMS) 2 x 520 W 2 x 285 W 750 W

8 Ω (RMS) 2 x 300 W 2 x 185 W 420 W

出力電圧（RMS） 54.6 V 35 V 64.6 V

出力電圧（ピーク時） 160 V 74 V 180 V

8Ω（ブリッジモード, RMS） ○ 450 W ○

電源

トロイダルトランスを採用した	
リニア電源 ● ● ●

静電容量 70,000 µF 40,800 µF 100,000 µF

最大消費電力 1440 VA 875 VA 1375 VA

アイドル時消費電力 50 W 40 W 50 W

待機時消費電力 < 0.3 W < 0.3 W < 0.3 W

AMP CTL 12Vトリガー ● ● ●

筐体
W x H x D (mm) 278 x 205 x 375 mm 278 x 100 x 342 mm 278 x 205 x 375 mm

本体重量 25.1 kg 14 kg 24.8 kg 



SPL JAPAN	
千葉県千葉市美浜区中瀬1-3	
幕張テクノガーデンCB棟3階MBP	

www.spl-jpn.com	
info@spl-jpn.com	
TEL :043-371-3281

®
 S

PL
 a

nd
 th

e 
SP

L 
lo

go
 a

re
 re

gi
st

er
ed

 tr
ad

em
ar

ks
 o

f S
PL

 e
le

ct
ro

ni
cs

 G
m

bH
. W

in
do

w
s®

 is
 a

 re
gi

st
er

ed
 tr

ad
em

ar
k 

of
 M

ic
ro

so
ft®

 C
or

po
ra

tio
n.

 A
pp

le
®

 is
 a

 re
gi

st
er

ed
 tr

ad
em

ar
k 

of
 A

pp
le

 In
c.

21
/1

1

Performer s800
Stereo Power Amplifier

Phonitor x
Headphone Amplifier and Preamplifier 
Optional: DAC768xs (USB, S/PDIF coaxial & optical)

Phonitor se
Headphone Amplifier 
Optional: DAC768xs (USB, S/PDIF coaxial & optical)

Crossover
Active Analog 2-Way Crossover

Elector
Analog Preamplifier

Director Mk2
DA Converter and Preamplifier

Phonos
RIAA Phono Preamplifier

Phonitor xe
Headphone Amplifier 
Optional: DAC768 (USB, AES/EBU, S/PDIF coaxial & optical)

Performer m1000
Mono Power Amplifier

Performer s1200
Stereo Power Amplifier

NEW


